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Unser Werkzeug: 
Die Japansäge
Aufbau
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Zum Abldngen diinner Leisten und Rundstabe ste-
hen verschiedene Sdgeblétter von mittlerer bis
sehr feiner Zahnung zur Verfligung.

Sy fily BEgan und JO1rven)

Laubsage

Auch die Laubsége ist eine Spannsdge. Das sehr
diinne Sdgeblatt muss straff zwischen dem un-
teren und dem oberen Klemmfutter einge-
spannt sein. Die Zahne des Sdgeblattes zeigen
zum Griff. Die Laubsége arbeitet somit auf Zug.

Laubsdge mit Laubsdgetisch

Das Werkstlick liegt zur Bearbeitung auf dem
Laubsédgetisch.

Bei Innenschnitten ist
mindestens eine kleine
Bohrung im Abfallteil
notwendig. Das Sage-
blatt wird durch diese
Bohrung gesteckt und
dann erst fertig einge-
spannt.

Innenschnitte

VVETKStUCKE Immer sicher una mitgeringem voer-
stand einspannen!

Bei Schraubzwin-
gen werden Zula-
gen verwendet.

Beim Einsatz von
Schraubstdcken wer-  kann ohne Zulage
den Zulagen ver-  eingespannt wer-
wendet. den.

In die Bankzange

Verwendung von Ségehilfen

Zum genauen Sagen stehen euch verschiedene
Hilfen zur Verfligung.

Mit einer Geh-
rungsschneidlade
k6nnen 90°- und 45°-
Winkel  zugesagt
werden.

An einer Geh-
rungssége lassen
sich sogar ver-
schiedene Winkel
einstellen.

Um genau senk-
recht zu sdgen, ist
ein Holzblock als
Sdgehilfe glinstig.

Tipps zum Sadgen

\“»
O%\\
Beim Ansdgen zu-
erst zwei- bis drei-
mal auf Zug arbei-  muss es festgehal-
ten, dann erst auf  ten und vorsichtig
StoR. zu Ende geségt
werden. Durch
genaues Einsa-
gen von der Ge-
genseite verhin-
dert ihr ein Aus-
brechen.

Damit das Abfall-

Immer im Abfallteil
ségen, direkt neben
derAnriss linie!

teil nicht abbricht,
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Die Japansäge arbeitet auf  FORMDROPDOWN 
, das heißt, sie trennt Späne bei der Rückwärtsbewegung ab – nicht bei der Vorwärtsbewegung.

Werkstück einspannen


· möglichst „kurz“ einspannen, so dass es nicht federt!

· Werkstück so positionieren, dass man waagerecht sägen kann

· Werkstück so einspannen, dass man mit links das Holz halten kann und mit rechts sägt (bei Linkshändern anders herum)

Sägetechnik

	Beim Ansägen ein paar Mal auf Stoß arbeiten, erst dann auf Zug. Die Säge darf anfangs noch leicht schräg gehalten werden.
	
Immer im Abfallholz sägen (neben dem Strich)!
	Damit der Schnitt gerade wird, kann man ein Stück Holz als Sägehilfe verwenden.
	
Damit das Abfallteil nicht abbricht, festhalten und vorsichtig zu Ende sägen. 
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Mit einem Textfeld kinnen Texte und Grafiken
beliebig auf einer Seite positioniert werden
Besonders in Verbindung mit Gratiken kann der
Text einfach angeorchnet werden, chne dass er
sténdlig verschoben wird

Textfeld einfiigen
Men Einfiigen — Textfeld
oder das Symbol [&] in der symbolleiste ,Zeichnen™

So fiigen wir Textfelder ein:

Wahle das.

Der Cursor verwandelt sich in ein Fadenkreuz (), mit dem wir durch einen Mausklick an der
gewunschien Stelle ein Textfeld aufzichen konnen.

Das Textfeld kannst du wie eine Grafik an den Ziehpunikten in der Grofie verandern,

Dritckst du mit der rechten Maustaste auf den Randbereich des
Textfeldes, erscheint das Kontextment,

Mit dem Mentpunkt 8 fefodfomatersn | lcannst du Linienart,
Hintergrundfarbe, Textfluss usw. einstellen
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